
500-kHz-PLC:
Leistungsfähige Access-Powerline-
Kommunikationsstrukturen im Smart Grid
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devolo G3-PLC Modem 500k
• Nutzung des Frequenzbereichs 150 - 500 kHz ermöglicht 

optimale Reichweite und erforderliche Bandbreite
• Sehr robustes Design (Abdeckung vor Bandbreite)

• Dynamischer Routing-Mechanismus unterstützt Mesh 
 

optimalen Übertragungsweges
• Automatic Repeat Request verbessert Fehlererkennung 

und Zuverlässigkeit der Daten
• Dynamische Verbindungsanpassung zur Auswahl der 

optimalen Datenrate, basierend auf Kanalbedingungen

+ EMV-Standard verfügbar

+ getrennte Frequenzbereiche für EVU und private Nutzung 

- Geringe Datenraten

    - Genutztes Frequenzspektrum zur PLC-Übertragung ist klein

    - Schlechte Übertragungskanäle, da EMV-Filter erst oberhalb von 150 kHz

- Wechselwirkungen mit anderen Geräten, z.B. Lampen mit kapazitiven Schaltern, 

  Wechselrichtern, etc.
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PLC Technologien im Vergleich

Zusammenfassung der Anforderungen
• Sichere und stabile Systemverfügbarkeit
• Nachhaltige und langfristige Einsatzmöglichkeiten und Planbarkeit auf Basis natio-

naler und europäischer Normungen für Schnittstellen und Übertragungsprotokolle
• Hohe Versorgungsverfügbarkeit (auch in ländlichen Gebieten) und gute Gebäude-

durchdringung
• 

• Geringe bis mittlere Datendurchsatzraten

G3-PLC basierter Feldtest mit Vattenfall – 
Testergebnisse 24h-Dauertest

Bitte beachten Sie:  
Die angegebenen Datenraten beziehen sich auf die Anwendungsebene –  

Einsatzszenario devolo G3-PLC Modem 500k Zusammenfassung
• 

Anwendungen
•  

Hamburg erfolgreich getestet:
• Frequenzbereich: 150 kHz - 500 kHz
• IP-basierte Datenübertragung
• längste Übertragungsstrecke: 1,7 km (begrenzt 

durch  Infrastruktur)
• Die Ergebnisse zeigen eine hohe Datenübertra-

gungsrate, eine optimale Reichweite sowie optimale 

• Serienprodukt ist hinsichtlich Formfaktor, Schnittstel-

Netzstation
Backend-System

Frequenz in kHz3 150 500 1606,5

+ Hohe Reichweiten

+ Deutlich höhere Datenraten ggü. CENELEC-Band

- Geringer Datenraten als Lösungen im höheren Frequenzbereich 

» devolo-Ansatz für IP-fähige Access-Netze / Smart Grid-Anwendungen

+ Hohe Datenraten

- Geringe Reichweite

» devolo-Ansatz für Inhouse-Powerline

PLC oberhalb der Mittelwelle
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QR-Code scannen und 
Kontaktdaten erhalten.


